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1.1

1.2

Allgemeines
Vorbemerkungen

Im Hinblick auf die folgende Aufbau- und Verwendungsanleitung zur Regelausfiihrung des
Gerustsystems UNI-CONNECT 70 wird grundlegend darauf verwiesen, dass Gerilste nur
unter der Aufsicht einer befahigten Person und von fachlich geeigneten Beschaftigten auf-,
ab- oder umgebaut werden dlrfen, die speziell fir diese Arbeiten eine angemessene
Unterweisung erhalten haben. Insoweit und zur Nutzung verweisen wir auf die
Voraussetzungen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV). Im Rahmen der folgenden
Aufbau- und Verwendungsanleitung geben wir dem Aufsteller und dem Nutzer auf der
Grundlage unserer Gefahrdungsanalyse Mdglichkeiten an die Hand, in der jeweiligen
Montagesituation den Erfordernissen der BetrSichV Rechnung zu tragen.

Die im Rahmen der Aufbau- und Verwendungsanleitung angefliihrten technischen Details, die
dem Aufsteller bzw. Nutzer bei der Einhaltung der Erfordernisse der BetrSichV dienlich sein
sollen, bedeuten flr diese keine zwingende Vorgabe. Der Aufsteller bzw. Nutzer hat aufgrund
der von ihm unter den Voraussetzungen der BetrSichV zu erstellenden Gefahrdungs-
beurteilung die erforderlichen MaBnahmen nach pflichtgemaBem Ermessen zu treffen.
Hierbei sind jeweils die Besonderheiten des Einzelfalls zu berlcksichtigen.

Grundvoraussetzung ist, dass in jedem Fall die folgende Aufbau- und Verwendungsanleitung
Beachtung findet. Es wird darauf hingewiesen, dass alle Angaben, insbesondere die zur
Standsicherheit der Aufstellvarianten, nur bei Verwendung von original MJ-Geriist Bauteilen,
die mit der Zulassungsnummer Z-8.1-872 gekennzeichnet sind, gelten. Der Einbau von
Fremdfabrikaten kann Sicherheitsmangel und eine nicht ausreichende Standsicherheit zur
Folge haben.

Die vorliegende Aufbau- und Verwendungsanleitung muss der aufsichtflihrenden Person und
den betreffenden Beschéftigten vorliegen.

Geristsystem

Das Fassadengerist UNI-CONNECT 70 ist ein Stahlrahmengeriist aus vorgefertigten
Bauteilen mit einer Systembreite von 0,73 m.

Die Haupttragkonstruktion besteht aus 2,0 m hohen Vertikalrahmen, Belagelementen sowie
Vertikaldiagonalen in der auBeren Stéanderebene. Das UNI-CONNECT 70 GerUst erfillt die
Anforderungen der Ho6henklasse H1 nach DIN EN 12811-1. Die StoBstellen der
Vertikalrahmen sind durch Rohrverbinder gesichert. Die Diagonalen werden oben am
Knotenblech der Vertikalrahmen eingehangt und unten mit der angenieteten Drehkupplung
am Standerrohr angeschlossen. Die Ruckengelander werden in den Keilkdstchen der
Vertikalrahmen befestigt.

Die Feldlangen betragen 1,57 m, 2,07 m, 2,57 m und 3,07 m. Dazu sind Kurzlangen von 0,73
m und 1,09 m mdglich.

Die Herstellung und Kennzeichnung der Bauteile sind in der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-872 geregelt.
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1.3

1.4

Regelausfiihrung (Anlage B der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-8.1-872)

In der Aufbau- und Verwendungsanleitung ist der Auf- und Abbau der Regelausfiihrung
beschrieben. Das Geristsystem UNI-CONNECT 70 darf in der Regelausfihrung fir
Arbeitsgertiste der Lastklassen 1 bis 3, als Fang- oder Dachfanggertist sowie als Schutzdach
verwendet werden.

Die Uberschreitung der zuldssigen Nutzlast kann zum Versagen des Gerlstes
fuhren.

Die fur die Regelausfihrung vorgesehenen Geristbauteile sind der Zusammenstellung in
Anhang 1 zu entnehmen. Die im Fang- und Dachfanggerist verwendbaren Geriistbelage
sind in Tabelle 1 aufgefiihrt.

Die maximale Aufbauhdhe der Regelausfliihrung betragt 24 m plus Spindelauszugslange.

Wenn das Gerustsystem UNI-CONNECT 70 fur GerUste verwendet wird, die von der
Regelausfihrung abweichen, und die Abweichungen mit der fachlichen Erfahrung des
verantwortlichen GerUstaufstellers nicht ausgeflihrt werden kénnen, missen diese auf
Grundlage des Baurechts, nach den technischen Baubestimmungen und den Festlegungen
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-8.1-872 beurteilt und gegebenenfalls
berechnet werden.

Prifung und Dokumentation

Das Gerlst muss nach jeder Montage und vor jeder Inbetriebnahme von
hierzu befahigten Personen geprift werden. Die Prifung ist zu
dokumentieren. Sind bestimmte Bereiche des Gerlstes nicht einsatzbereit,
insbesondere wahrend des

Auf-, Um- und Abbaus, sind diese mit dem Verbotszeichen ,Zutritt verboten®
zu kennzeichnen. Darlber hinaus muss durch Abgrenzung deutlich gemacht
werden, dass das Gerist nicht fertig gestellt ist und somit nicht betreten
werden darf.

Nach Fertigstellung des GerUstes ist es sinnvoll, den Nachweis der Prifung durch eine
deutlich erkennbare Kennzeichnung fur die Dauer der Benutzung am Gerlst anzubringen.
Die Kennzeichnung sollte folgende Angaben enthalten:

Beispielkennzeichnung:

- Arbeitsgertist nach EN 12811-1 und DIN 4420-1
- Breitenklasse: W06 und Lastklasse: 3

- GleichméBig verteilte Last max. 2,0 kN/m?

- Datum der Priifung

- Gertlstbaubetrieb.................

-PLZ....... Ort............ Tel...........
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1.5

Sicherheitstechnische Hinweise fiir Gerluistnutzer

Jeder Nutzer hat das UNI-CONNECT 70 Gerust vor Gebrauch auf augenscheinliche Mangel
zu Uberprifen (siehe Ziffer 1.4).

Jeder Nutzer ist fir die bestimmungsgemaBe Verwendung und den Erhalt der
Betriebssicherheit des UNI-CONNECT 70 Geristes verantwortlich. Dazu wird als Leitfaden
die BG-Information ,, Handlungsanleitung fir den Umgang mit Arbeits- und Schutzgeriisten
(BGI 663) empfohlen.

In der Nutzungszeit auftretende Mangel durch Unwetter oder infolge Bauarbeiten etc. sind
dem Geristbauunternehmer umgehend zu melden.

Das UNI-CONNECT 70 GerUst darf nur tber einen ordnungsgeméaBen Zugang oder Aufstieg
betreten und verlassen werden. Es ist verboten, zu klettern oder abzuspringen.

Far Unbefugte hat der GerUstnutzer den Zugang zu sperren.

Unter Einfluss von Alkohol oder Drogen darf das UNI-CONNECT 70 Gerist nicht betreten
werden.

Es ist verboten, auf Geriistbelage abzuspringen oder etwas auf sie abzuwerfen.

Klappen von Durchstiegesbelagen sind wahrend der Arbeiten auf der Gerlistebene
geschlossen zu halten.

Das Schutzdach darf nicht betreten werden.

Ein Arbeiten in mehreren Ebenen Ubereinander ist zu vermeiden. Es besteht erhdhte
Unfallgefahr durch herabfallende Gegenstande.

Es ist verboten, sich Uber den Seitenschutz hinauszulehnen.

Das UNI-CONNECT 70 Gerist darf in der Regelausfiihrung maximal mit einer Nutzlast von
2,0 kN/mz in einer Lage belastet werden. Bei Uberlastung kénnen das GerUst oder Teile
davon zusammenbrechen.

Auf dem Schutzdach darf kein Material gelagert werden.

Bei Nutzung als Fang- oder Dachfanggerist dirfen in der Fanglage keine Materialien
gelagert oder Gerate abgesetzt werden. Hierdurch kann die Verletzungsgefahr abstirzender
Personen erhéht werden.

Der Gerustnutzer darf keine Seitenschutzteile oder Gerlsthalter ausbauen oder an der
Grindungssituation etwas verandern. Er sollte auch darauf achten, dass dies nicht durch
andere am Bau Beteiligte geschieht. Fehlende Gerlisthalter und eine unzureichende
Grindung der Geruststander kénnen zu einem Einsturz des gesamten UNI-CONNECT 70
GeruUstes fuhren. Sofern infolge des Bauablaufs Verdanderungen am Gerdst erforderlich sind,
sind diese vom GerUstbauunternehmer durchzufiihren.

Der GerUstnutzer darf nachtraglich keine Aufzlige, Schuttrutschen oder Bekleidungen wie
Netze und Planen anbringen. Dies gilt auch fir Werbeplanen.

Grundsatzlich darf das Gerlst nur vom Gerlstbauunternehmer verandert werden.
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1.6 Tabelle1: Zusammenstellung der Belagelemente
Bezeichnung Seite in | Verwendung im | Feldldnge | Lastklasse
Anlage A, Fang- und
221_1;13133?3 Dachfanggeriist L (m) (max)

Belagtafel Stahl 85,86 zuldssig <2,07 6

(b =32cm) 2,57 5
3,07 4

Belaftafel Holz 112 zulassig < 2,07 3

(b =32cm) 2,57
3,07

Rahmentafel Alu 113 zulassig < 2,07 3

(b= 61 cm) 2,57
3,07

Belagtafel Stahl 88 zulassig <2,07 4

(b =19 cm) 2,57
3,07

Rahentafel Alu 95 (96) zulassig 2,07 3

mit Durchstieg 2,57

(b =61cm) 3,07

Alu-Durchstieg 116 zuldssig 2,57 4

mit Alu-Belag 3,07 3

(b =64 cm)
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2.1

2.1.2

2.2

2.2.1

Aufbau des Fassadengeriustes UNI-CONNECT 70

Allgemeine Anforderungen

Diese Aufbau- und Verwendungsanleitung gilt nur im Zusammenhang mit der Verwendung
von original UNI-CONNECT 70 Bauteilen, die mit dem Ubereinstimmungszeichen ,U“ und der
Zulassungsnummer Z-8.1-872 gekennzeichnet sind. Alle Gerustbauteile sind vor dem Einbau
und vor jeder Benutzung durch Sichtkontrolle auf ihre einwandfreie Beschaffenheit zu
Uberprufen.

Beschadigte Geriistbauteile dirfen nicht verwendet werden.

Der Aufbau des Gerustsystems UNI-CONNECT 70 ist in der Reihenfolge der nachfolgenden
Abschnitte durchzufihren.

Aufbau des ersten Gerlistfeldes

Lastverteilender Unterbau

Das Gerustsystem UNI-CONNECT 70 darf nur auf ausreichend tragfédhigem Untergrund
aufgestellt werden. Bei nicht ausreichend tragfahigem Untergrund sind lastverteilende
Unterbauten vorzusehen (siehe als Beispiel Bild 1). Gegebenenfalls kbnnen auch einteilige
Platten unter jedem Stiel angeordnet werden.

Bild 1: Lastverteilender Unterbau mit Unterlegbohlen

Bei geneigtem Untergrund sind die Unterbauten gegen Gleiten zu sichern. Wenn mdoglich
sollte der Untergrund entsprechend ausgeglichen werden, so dass eine waagerechte
Aufstandsflache zur Verflgung steht.
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2.2.2 FuBplatten, FuBspindeln

Unter jedem GeruUststander ist eine FuBplatte oder FuBspindel einzubauen (Bild 1).

Sie sind vollflachig auf den horizontalen, tragfahigen Untergrund zu stellen (Bilder 2a und
2b). Auf geneigten Stellflachen sind schwenkbare Geristspindeln zu verwenden (Bild 2c).
Alternativ dazu darf die Neigung auch durch keilférmige Unterlagen ausgeglichen

werden (Bild 2d).

Bei Neigungen utber =5°ist ortliche Lasteneinleitung nachzuweisen.

a) [il

Bild 2: Beispiele fir die FuBauflagerung
Die zuldssige Auszugslange der Gerlstspindeln Hs, betrégt ja nach Ausfihrungsvariante
20 cm, 35,5 cm oder 44,5 cm. Die Ausfiihrungsvarianten sind in Abschnitt 2,5 dargestellt.
2.2.3 Ausgleichsrahmen
Wenn die Héhen der Aufstellpunkte so groBe Unterschiede aufweisen, dass diese nicht mehr

mit den GerUstspindeln ausgeglichen werden kénnen, sind Ausgleichsrahmen mit einer Héhe
von 0,66 m oder 1,00 m einzubauen.

Bild 3: Aufbau mit Ausgleichsrahmen

In einem Gerustfeld mit Vertikaldiagonalen ist auch zwischen den Ausgleichsrahmen eine
Diagonale einzubauen, u. z. ein Gerlstrohr & 48,3 x 3,2 mm mit Drehkupplungsanschluss.
Ein Langsriegel gemaB Bild 5 ist ebenfalls vorzusehen.
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2.2.4 Vertikalrahmen

Vertikalrahmen sind senkrecht und mit vorgesehenem Wandabstand auf die FuBplatten oder
GerUstspindeln zu stellen und durch Einbau eines Gelanderholms gegen Umfallen zu sichern
(siehe Bild 4). Dabei ist zu beachten, dass der lichte Abstand zwischen Geriistbelag und
Fassade héchstens 30 cm betragen darf.

Bild 4: Aufbau des ersten Geristfeldes

2.2.5 Durchgangsrahmen

Der Durchgangsrahmen mit Systembreiten B = 1,50 m oder B = 1,75 m besteht aus einem
Fachwerkbinder und zwei Rahmenstandern, die miteinander verschweift sind. Die
Durchgangsrahmen werden analog zu den Vertikalrahmen aufgestellt.

Der genaue Aufbau und die erforderlichen AussteifungsmaBnahmen sind in Abschnitt 2.5.6.1
beschrieben.

2.2.6 Einbau der Belage
Es dirfen nur Systembelage nach Tabelle 1 verwendet werden. Die an den Kopfstlicken

vorhandenen Krallen werden in die U-Riegel der Vertikalrahmen eingehéangt. Je Feld sind
zwei 32 cm breite Belage oder eine 61 cm bzw. 64 cm breite Tafel einzubauen.

MJ - Geriist GmbH Aufbau- und Verwendungsanleitung Seite
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2.2.7 Verstrebungen

An der AuBenseite des GerUstfeldes ist als Langsverstrebung eine Vertikaldiagonale
einzubauen. Dabei wird die Seite ohne Kupplung in die Knotenblechaussparung eingefihrt,
die andere Seite abgesenkt und mit der angenieteten Halbkupplung am unteren Standerende
befestigt. Die Neigungsrichtung der Diagonalen darf frei gewahlt werden.

Direkt Uber den Gerlstspindeln ist ein Langsriegel einzubauen, der mit seinen
angeschweiBten Halbkupplungen an den AuBenstédndern befestigt wird. Alternativ dirfen
Gerustrohre @ 48,3 x 3,2 mm mit Normalkupplungsanschluss verwendet werden.

Vertikal—
diagonale

Bild 5: Fertigstellung des ersten Gerstfeldes

2.2.8 Ausrichten

Das erste Gerustfeld ist senkrecht und waagerecht auszurichten, der Wandabstand ist zu
prufen.

2.3 Aufbau der weiteren Gerustfelder

2.3.1 Normalfeld

Nachdem das erste Gerilstfeld mit seinen Verstrebungen aufgebaut und ausgerichtet ist,
kénnen die weiteren Felder montiert werden. Dabei ist analog zu Abschnitt 2.2 vorzugehen.

Alle Vertikalrahmen sind lotrecht auszurichten.
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2.3.2 Verstrebungen

Die Vertikaldiagonalen werden entsprechend der Darstellung bei den verschiedenen
Ausfihrungsvarianten ergénzt (siehe Abschnitt 2.5). Dabei sind die folgenden Punkte zu
beachten:

e Injeder Gerilistetage muss mindestens eine Vertikaldiagonale eingebaut werden.

e Einer Vertikaldiagonale dirfen héchstens 5 Gerustfelder zugeordnet werden.

e Die Neigungsrichtung der Vertikaldiagonale darf frei gewahlt werden.

e In den GerUstfeldern mit Vertikaldiagonale sind immer auch Langsriegel einzubauen

(siehe Abschnitt 2.2.7).

2.3.3 zusitzliche Verstrebung

In einigen Fallen sind in den untersten Vertikalrahmen Querdiagonalen erforderlich. Hierfur
sind Stirnseitendiagonalen (Anlage A, Seite 38 der Zulassung) zu verwenden, die mit ihren
angenieteten Halbkupplungen an die Standerrohre angeschlossen werden. Alternativ kénnen
Geristrohre @ 48,3 x 3,2 mm mit Drehkupplungen befestigt werden.

Bei einigen Aufbauvarianten sind zusatzliche Verstrebungen erforderlich (Vertikaldiagonalen
bzw. Langsriegel, siehe Abschnitt 2.5). Sie sind entsprechend Anschnitt 2.2.7 einzubauen.
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2.3.4 Eckausbildung

Bei der Eckausbildung werden die Vertikalrahmen der anstoBenden Gerustfelder miteinander
verbunden. Dabei sind die benachbarten Standerrohre am FuBpunkt, unter der ersten
Gerustlage und in jeder Verankerungsebene mit Drehkupplungen zu verbinden (Bild 6). Die

Gerustspindel bzw. FuBplatte eines Standers kann entfallen.

Bild 6: Eckausbildung mit Drehkupplungen

Ist eine direkte Verbindung der Stéander aufgrund der &rtlichen Gegebenheiten nicht mdéglich,
werden die Vertikalrahmen unter der ersten Gerlstlage und in allen Verankerungsebenen mit
Gerustrohren @ 48,3 x 3,2 mm und Normalkupplungen verbunden (Bild 7). In diesem Fall

sind alle Stander auf Gerlstspindeln oder FuBplatten zu setzten.

Bild 7: Eckausbildung mit Geruistrohren und Normalkupplungen

M)
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2.3.5 Gerustaufstiege

Als Geristaufstiege werden Leitergange oder Treppenaufstiege verwendet. Diese sind
fortlaufend mit dem Fassadengeriist UNI-CONNECT 70 ein- bzw. aufzubauen.

Die Montagearbeiten auf der nachsthéheren Geristlage dirfen erst begonnen werden, wenn
der Leitergang bzw. Treppenaufstieg bis zu dieser Lage fertig montiert ist.

a) Innen liegender Leitergang

Der Leitergang wird in ein Feld des Fassadengeriistes UNI-CONNECT 70 integriert. In
diesem GerUstfeld werden direkt Uber den Spindeln Beldge auf Anfangsquerriegeln
eingebaut (Bild 8). In den weiteren Ebenen sind Rahmentafeln Alu mit Durchstieg oder Alu-
Durchstiege mit Alu-Belag vorgesehen.

Die Belagtafeln sind so einzubauen, dass die Durchstiegséffnungen versetzt angeordnet sind
(Bild 8).

b) Vorgestellter Leitergang

Die Konstruktion ist in Abschnitt 2.5.6.4 dargestellt.

c) Treppenaufstieg

Die Konstruktion ist in den Abschnitten 2.5.6.5 und 2.5.6.6 dargestellt.
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Bild 8: Innen liegender Leitergang
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2.4.1

2.4.2

Aufbau der weiteren Gerustlagen

Allgemeines

Beim Auf-, Um- und Abbau der weiteren Lagen des Gerlstsystems UNI-CONNECT
70 kann Absturzgefahr bestehen.

Die Gerlstbauarbeiten missen so durchgefihrt werden, dass die Absturzgefahr mdglichst
vermieden oder die verbleibende Gefdhrdung so gering wie mdglich gehalten wird. Der
Unternehmer (Gerlstaufsteller) muss auf Basis seiner Gefahrdungsbeurteilung fur den
Einzelfall bzw. fir die jeweiligen Téatigkeiten geeignete MaBnahmen zur Gefahrenabwehr
oder zur Minimierung der Gefahrdung festlegen.

Die MaBnahmen sind in Abwagung des tatsachlich vorhandenen Risikos, der
ZweckmaBigkeit und der praktischen Mdglichkeiten sowie in Abhangigkeit folgender
Randbedingungen auszuwahlen:

Qualifikation der Beschaftigten,

Art und Dauer der Tétigkeit im geféhrdeten Bereich,

maoglichen Absturzhéhe,

Beschaffenheit der Flache auf die der Beschaftigte stiirzen kann und
Beschaffenheit des Arbeitsplatzes und seines Zuganges

Far den Auf-, Um- und Abbau des Gerlstsystems UNI-CONNECT 70 kénnen technische und
personenbezogene MaBnahmen angewandt werden. Mdgliche MaBnahmen kdénnen
beispielsweise je nach Montagesituation der Einsatz von qualifizierten und fir die jeweilige
Gefahrensituation besonders eingewiesenen Beschéftigten, die Verwendung eines Montage-
Sicherheits-Gelanders (MSG) als Aufstiegssicherung oder im Einzelfall die Verwendung einer
geeigneten persoénlichen Schutzausristung (PSA) sein. In jedem Fall ist der Montageablauf
so zu gestalten, dass unverziglich der Seitenschutz (Gelanderholm bzw. Gelander- und
Zwischenholm) eingebaut wird und so Uberwiegend im gesicherten Bereich gearbeitet
werden kann.

Vertikaler Transport von Geriistbauteilen

Fir Gerlste mit mehr als 8 m Standhdhe Uber Aufstellflache missen beim Auf- und Abbau
Bauaufziige verwendet werden. Zu den Bauaufziigen zahlen auch handbetriebene
Seilrollenaufziige. Abweichend hiervon darf auf Bauaufziige verzichtet werden, wenn die
Standhdhe nicht mehr als 14 m und die Langenabwicklung des Gerustes nicht mehr als 10 m
betragt.

In GerUstfeldern, in denen der Vertikaltransport von Hand durchgefihrt wird, missen
Gelander- und Zwischenholm vorhanden sein. Bei diesem Handtransport muss auf jeder
Gerustlage mindestens ein Beschéftigter stehen (Bilder 12 und 13).
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2.4.3 Montage von Stellrahmen und Gelander

2.4.3.1 Allgemeines

Beim Aufstieg auf die jeweils oberste Gerustlage und bei der anschlieBenden Montage der
Stellrahmen und Gelénder kann Absturzgefahr bestehen.

Als MaBnahme zur Gefahrenabwehr beim Aufstieg auf die oberste Gerlstlage wird deshalb
empfohlen, das Montage-Sicherheits-Geldander (MSG) als Schutz im Aufstiegsfeld zu
verwenden. Am Pfosten kann sich der Monteur beim Aufstieg auf die oberste Ebene
Festhalten, und der Holm bietet einen 6rtlichen Seitenschutz zur Annahme der Ersten beiden
Rahmen und Gelanderholme.

Das Montage-Sicherheits-Gelander wird vor Betreten der obersten Gerlistebene von der
darunter liegenden Ebene montiert. Um eine Gefahrdung wahrend der Montage des MSG
auszuschlieBen, ist in diesem Feld vorher der komplette 3-teilige Seitenschutz einzubauen.

2.4.3.2 Aufbauanleitung des Montagesicherheitsgelanders
(MSG)

1.

Schritt:

Im Aufstiegsfeld wird ein Pfosten fir das MSG von der
unteren, vollstandig erstellten Gerlstlage aus mit seiner
oberen Einhdngung auf den oberen Querriegel des
Vertikalrahmens gehéngt und mittels der unteren Einhangung
am oberen inneren Kippstift befestigt.

Schritt:
Von der unteren Geristlage wird ein Rickengelander tiber den
Kippstift des bereits montierten MSG — Pfostens geschoben.

Schritt:

Das am oberen MSG — Pfosten eingehangte Rickengelander
wird am Kippstift des noch nicht montierten MSG — Pfostens
eingehangt. Dieser wird zusammen mit dem Rickengelander
angehoben und wie unter Schritt 1 beschrieben am Stiel des
nachsten Vertikalrahmens befestigt. Nun kann die obere
Gerustlage im Aufstiegsfeld betreten werden.

7
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// N

Bild 9.2
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Bild 9.3
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Danach sind im vorlbergehend
gesicherten Aufstiegsfeld die beiden
ersten Vertikalrahmen sowie der
Gelander- und Zwischenholm zu
montieren. Der Vertikaltransport der
Gerustbauteile darf nur in den

Feldern erfolgen, in denen der ]
vollstdndige Seitenschutz montiert
ist.

Bild 9.4

Die weiteren Stellrahmen sind,

ausgehend von dem GerUstfeld, in

dem der Vertikaltransport durch-

gefihrt wird, zu montieren. Der :
Gelanderholm ist unmittelbar nach i
dem Stellen der dafiir erforderlichen Al
Rahmen einzubauen. An den End- = -
feldern ist der Stirnseitenschutz (z.B. :
Doppelstirngelander, Stirngelander- I
rahmen) zu montieren. YA\

Bild 9.5

Der Aufbau des MSG kann um beliebig viele Felder erweitert werden, wenn der
Gerustaufsteller dies aufgrund seiner Gefahrdungsanalyse far erforderlich halt.
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2.4.3.4 Anschlagpunkte

Ist in besonderen Montagesituationen des Gerlistsystems UNI-CONNECT 70 der Einsatz
einer geeigneten PSA (persénliche Schutzausriistung) vorgesehen, sind die in den Bildern 10
bis 12 dargestellten, gepriften Anschlagpunkte zu verwenden. Zum Anschluss der PSA an
das Gerlst sind passende Verbindungselemente nach DIN EN 362 zu verwenden, z. B.
Sicherheitskarabiner mit einer Maulweite von = 50 mm. Die Eignung einer PSA zur
Absturzsicherung ist zu prifen. Besonderes Augenmerk ist hierbei der Montage der 2. und 3.
Gerustlage zu schenken.

Die Standhéhe darf hdchstens eine Ebene Uber der letzten Verankerung liegen.
Grundsatzlich ist darauf zu achten, dass vor Einbau der ersten Anker ein Anschlagen nur an
einem der moglichen Absturzseite gegeniberliegenden Punkt zuldssig ist. Im Falle eines
Absturzes kann sonst das gesamte Gerist umkippen. Bild 10 zeigt die maximal mdgliche
Anschlaghdhe bei einem noch unverankerten GerUst.

N

Anschlagpunkt
fassadenseitig

Bild 10: Anschlagpunkt an einem noch unverankerten Gerust
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Nach Anbringung der ersten Verankerungsebene kann man sich wahlweise an der innen
oder auBen liegenden Rahmenecke anschlagen (Bild 11).

Bild 11: Anschlagpunkte am einzeln stehenden Rahmen

Nachdem der zweite Rahmen aufgesteckt und der erste Gelanderholm befestigt ist, besteht

auch die Maglichkeit, sich am Gelanderholm anzuschlagen (Bild 12). Dabei soll der

Karabinerhaken Uber den Holm geschoben und das Seil innen am Standerrohr vorbei gefihrt
werden. Alternativ kann man die Spitze des Karabinerhakens auch in das Gelanderkastchen

stecken.

% -

| ___— Anschlagpunkt

Karabinerhaken

Riickengelé&nder

Standerrohr

Bild 12: Anschlagpunkt am Geléanderholm bzw. am Gelanderkastchen
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24.4

2.4.5

2.4.6

2.4.7

Belage

Die Belage sind entsprechend Abschnitt 2.2.6 einzubauen.

Verstrebungen

Die Vertikaldiagonalen sind wie im Abschnitt 2.2.7 beschrieben, fortlaufend mit dem
Gerustbau einzubauen. Sie durfen turmartig oder durchlaufend angeordnet werden.

Die erforderliche Anzahl an Vertikaldiagonalen ist im Abschnitt 2.5 dargestellt.

Seitenschutz vervollstandigen

Fehlende Zwischenholme und Bordbretter sowie der komplette Seitenschutz an den
Stirnseiten des UNI-CONNECT 70 Gerustes sind in allen GerUstlagen einzubauen, die nicht
nur fir den Aufbau des Gerlstes genutzt werden.

Die Bordbretter werden mit ihren Endbeschlagen so auf die Bordbrettstifte gesteckt, dass ihre
Oberkanten durchlaufend auf einer Hohe liegen.

Der Seitenschutz besteht aus dem ,Doppelstirngelander 73“ sowie dem Stirnseiten-Bordbrett.
Das Doppelstirngelander wird mit seinem Einhadngehaken in das Gelanderkastchen am
AuBenstiel gesteckt, verkeilt und am Innenstiel mit der angeschweiBten Halbkupplung
befestigt. Die Bordbretter werden auBen auf den Bordbrettstift geschoben, innen umfasst der
Beschlag den GerUststiel.

In der obersten Lage besteht der Seitenschutz aus der ,Gelanderstitze 73 bzw. der

,Gelanderstitze einfach“. An den Gerlstenden ist der ,Stirnseiten-Geldnderrahmen® mit
integriertem Zwischenholm zu verwenden.

Verankerungen

2.4.7.1 Ankerraster und Ankerlasten

Die Ankerraster fir die unterschiedlichen Aufbauvarianten sind in den Aufbauskizzen
Abschnitt 2.5 dargestellt. Die Ankerlasten kénnen den zugehérigen Tabellen entnommen
werden.

Verankerungen sind fortlaufend mit dem GerUstaufbau einzubauen. Als Befestigungsmittel
sind Ringschrauben fir den Gerlstbau von mindestens 12 mm Durchmesser oder
gleichwertiger Bauart zu verwenden.

Mussen Verankerungen vorzeitig gelst werden, ist vorher fir einen gleichwertigen Ersatz zu
sorgen.

Zusatzanker beim Leitergang

Die Randstander des Leiterganges sind in jeder Ankerebene an der Fassade zu verankern.
Der vertikale Abstand der Verankerung darf 4,0 m nicht Gberschreiten.

Verankerung des vorgestellten Leitergangs oder Treppenaufstiegs siehe Abschnitte 2.5.

M)
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Zusatzanker bei der Eckausfuhrung

Im Eckbereich ist in jeder Ankerebene ein zusatzlicher V-Anker unmittelbar an der Ecke

erforderlich (Bild 13).

#
Z
7
%
L

- Z Eckanker

Drehkupplung | i
e I AN,

Normalkupplung L7000

Bild 13: Zusétzliche Verankerung im Eckbereich

M)

MJ - Geriist GmbH Aufbau- und Verwendungsanleitung
58840 Plettenberg UNI CONNECT 70

Seite
20




2.4.7.2 Gerusthalter

Die GeruUsthalter sind nach einer der folgenden Varianten auszubilden:

Die Gerlsthalter werden unmittelbar unter den Beldgen am Innenstander mit einer
Normalkupplung angeschlossen (Bild 14/1).

Alternativ kdnnen Schnellanker verwendet werden, die am Innenstidnder mit einer
Normalkupplung befestigt werden und zusétzlich mit ihrem Halteblech den U-
Querriegel des Vertikalrahmens umfassen (Bild 14/2).

In Gerlstlagen mit Innenkonsolen werden lange Geristhalter eingesetzt, die am
AuBenstander mit Normalkupplungen angeschlossen und neben dem Innenstander
mit Ankerkupplungen in der Knotenblechaussparung fixiert werden (Bild 14/3).

In Gerlstlagen mit Innen- und AuBenkonsolen werden die GerUsthalter direkt unter
den Knotenblechen mit Normalkupplungen an Innenstander angeschlossen (Bild
14/4).

Die V-Anker sind durch die Anordnung von zwei Gerlsthaltern unter einem Winkel
von 90° zu bilden (Bild 14/5).

Gerlistlage ohne Gerlstlage ohne Gerlstlage mit
Innenkonsolen Innenkonsolen Innenkonsolen

AN

Schnellanker

s £ ®
77 7 ’//’
Normal— Normal— /2
kupplung kupplung kupplung
Gerustiage mit Innen- und alle Ausfiihrungen

o

Aullenkonsolen

7

kupplung
Normal—
kupplung

Bild 14: Ausbildung der Gerulsthalter
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2.4.7.3 Einleitung der Verankerungskrafte in den Verankerungsgrund

Die Verankerungskrafte nach Abschnitt 2.5 missen tber Gertsthalter (Abschnitt 2.4.7.2) und
Befestigungsmittel in einen ausreichend tragfédhigen Verankerungsgrund (z.B. Mauerwerk)
eingeleitet werden.

Geeignete Befestigungsmittel sind z.B. die Verankerungsvorrichtungen in Fassaden nach
DIN 4426  ,Sicherheitseinrichtungen  zur Instandhaltung  baulicher  Anlagen,
Absturzsicherung®.

Ungeeignete Befestigungen sind z. B. Rddeldréhte und Stricke.

Ausreichend tragfahiger Verankerungsgrund sind z.B.
e Stahlbeton-Decken, -Wande, -Stiitzen und
e tragendes Mauerwerk nach DIN 1053

Nicht ausreichend tragféhiger Verankerungsboden sind z. B. Schneefanggitter, Blitzableiter,
Fallrohre, Fensterrahmen.

Die Tragfahigkeit der Befestigungsmittel zwischen GerUsthalter und Verankerungsgrund
muss fur die Verankerungskrafte nachgewiesen werden.

Der Nachweis der Tragfahigkeit der Befestigungsmittel kann z. B. durch
e die Bauartzulassung durch das Deutsche Institut flir Bautechnik, Berlin
e statische Berechnung
oder
e Probebelastungen nach Abschnitt 2.4.7.4 erbracht werden.

Werden zur Verankerung Befestigungsmittel mit Bauartzulassung verwendet, missen die
darin enthaltenen Bedingungen eingehalten werden.
Zu den Bedingungen gehéren z.B.

e Nachweis des Verankerungsgrundes,

e erforderlichen Bauteilabmessungen und Randabsténde,

e besondere Einbauanweisung.

2.4.7.4 Probebelastungen der Verankerungen

Sind Probebelastungen nach Abschnitt 2.4.7.3 erforderlich, missen diese an der
Verwendungsstelle durchgefihrt werden.

Zum Durchfihren der Probebelastungen missen geeignete Prifgerate verwendet werden.
Geeignete  Prifgerate  sind solche, die vom Fachausschuss ,Bau“ der
Berufsgenossenschaftlichen Zentrale fur Sicherheit und Gesundheit (BGZ) des
Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften gepruift sind.

Verankerungspunkte, an denen Probebelastungen durchzuflhren sind, missen von einem
Sachkundigen* nach Anzahl und Lage bestimmt werden.

Sachkundiger ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung ausreichende
Kenntnisse auf dem Gebiet des Gerustbaus hat und mit den einschlagigen staatlichen
Arbeitsschutzvorschriften,  UnfallverhGtungsvorschriften,  Richtlinien  und  allgemein
anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN-Normen) soweit vertraut ist, dass es den
arbeitssicheren Zustand von Geristverankerungen beurteilen kann.
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Die Probebelastungen sind nach folgenden Kriterien durchzufihren:
e Die Probelast muss das 1,2-fache der geforderten Verankerungskraft F, geman den
Aufstellvarianten in Abschnitt 2.5 betragen.
e Der Prifumfang muss beim Verankerungsgrund aus
» Beton mindestens 20%,
» anderen Baustoffen mindestens 40%
aller verwendeten Dulbel, jedoch mindestens 5 Probebelastungen umfassen.

Nehmen einzelne oder mehrere Befestigungsmittel die Probelast nicht auf, hat der
Sachkundige

e die Ursachen hierfir zu ermitteln,

e eine Ersatzbefestigung zu schaffen

und

e den Prufumfang gegebenenfalls zu erhéhen
Die Prifergebnisse sind schriftlich auszuzeichnen und fir die Dauer der Standzeit des
Gerustes aufzubewahren

2.5 Aufstellvarianten und Einbauen von Ergdnzungsbauteilen
2.5.1 Allgemeines

In diesem Abschnitt werden neben dem Einbau von Ergénzungsbauteilen, wie Konsolen,
Schutzdach, Dachfanggerist, Durchgangsrahmen und Uberbriickungstrager die berechneten
Aufstellvarianten des Fassadengeristes UNI-CONNECT 70 beschrieben.

Bei der Montage von Ergdnzungsbauteilen kann Absturzgefahr bestehen. Die
Gerustbauarbeiten missen so durchgefihrt werden, dass die Absturzgefahr mdglichst
vermieden oder die verbleibende Gefahrdung so gering wie mdglich gehalten wird. Die in
Abschnitt 2.4 genannten Sicherheitshinweise fir den Auf-, Um- und Abbau des
Geristsystems UNI-CONNECT 70 sind zu beachten.

2.5.2 Gerustverbreiterung

Konsole 0,36

Die Konsole 0,36 darf bei den Konsolvarianten fassadenseitig in jeder Ebene und auf der
AuBenseite anstelle der Konsole 73 in der obersten Ebene eingebaut werden. Sie tragt einen
32 cm breiten Geristbelag. Dieser ist von der darunter liegenden Ebene aus einzubauen.
Sofern hier keine Konsolverbreiterung vorhanden ist, kann dabei Absturzgefahr bestehen.

Konsole 0,73

Zur Verbreiterung der Arbeitsflache dirfen die Konsolen 73 nur auf der AuBBenseite und nur in
der obersten Gerlstlage eingesetzt werden. Der Spalt zwischen Hauptbelag und
Konsolbelag ist mit der Spaltabdeckung (Anlage A, Seite 109 der Zulassung) zu schlieBen
(Bild 15). Die Belage sind von der darunter liegenden Ebene aus einzubauen und zur
Konsolspitze zu schieben. Da hier keine Konsolverbreiterung vorhanden ist, kann dabei
Absturzgefahr bestehen.
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Fallstecker

Konsole ]
073 m

Stirnseiten—

Gelanderrahmen
Stirnseiten—

Detail A

Belagelement
T R ki
7[ AKX,/ abdeckung

(entfallt bei Verwendung
der Konsole ohne Strebe)

Bild 15: GerUstverbreiterung mit Konsolen 73
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2.5.3 Schutzdach

Das Schutzdach darf nur in einer Gerlstlage auf der AuBenseite des GerUstes, jedoch in
beliebiger Hbéhe eingesetzt werden. Als Schutzdach kénnen die speziellen
Schutzdachkonsolen (Anlage A, Seite 53 der Zulassung), oder Konsolen 73 mit
Schutzdachadaptern (Anlage A, Seite 55 der Zulassung), verwendet werden.

Die Abdeckung ist so auszufiuhren, dass zwischen den verwendeten Belagelementen keine
Spalten von mehr als 2 cm Breite entstehen. Der Spalt zwischen Hauptbelag und Schutzdach
ist mit Spaltabdeckungen (Anlage A, Seite 109 der Zulassung) zu schlieBen.

Die Belage sind dicht bis an das Bauwerk heran zu verlegen, z.B. mit Holzbohlen.

Bevor mit der Montage des Schutzdaches begonnen wird, sind die erforderlichen
Verankerungen im Bereich des Schutzdaches einzubauen.

Das Schutzdach darf nicht als Arbeitsflache oder zur Materiallagerung verwendet werden. Es
ist deshalb durch Gelanderholme vom Geristbelag zu trennen.

Wird das Schutzdach mit Schutzdachkonsolen aufgebaut, missen fir die schrage
Abdeckung Rahmentafel-Alu verwendet werden. (Anlage A, Seite 117 der Zulassung) Als
horizontale Abdeckung dlrfen alle fir das Fang- und Dachfanggerist zulassigen Belage
nach Tabelle 1 verwendet werden (Bild 16).

Z 1 | Geldnder

| ;r

|

1 -," Rahmentafei-Alu 5

i .

| Bohle Spaitebdeckung

11!" ‘ln' /

U Beldge gemis / Schutzdach~

Tabelle 1 4 konsole

Bild 16: Schutzdach mit Schutzdachkonsolen
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Wenn das Schutzdach aus Konsolen 73 und Schutzdachadaptern hergestellt wird, dirfen
sowohl fir die schrage als auch fir die horizontale Abdeckung alle fir das fang- und
DachfanggeruUst zuldssigen Beldge nach Tabelle 1 verwendet werden.

Die Schutzdachadapter sind mit Fallsteckern gegen Abheben zu sichern.

7

N T
S g

Geldnder | Belagelemente

I
I
' gemd8 Tabelle 1
F
u Spaltobdeckung
a

Schutzdach—
adapter

Fallstecker

Konsole 73

(alternativ:
Konsole mit Strebe)

Bild 17: Schutzdach mit Konsolen 73 und Schutzdachadaptern
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2.5.4 Dachfanggerist

Beim Dachfanggerlst wird auf der AuBenseite des UNI-CONNECT 70 Geristes eine
Schutzwand montiert. Zur Herstellung dieser Schutzwand werden Schutzgitterstitzen und
Schutzgitter verwendet.

Die Schutzgitterstiitzen werden bei kleinen Trauflberstanden direkt auf die Vertikalrahmen

gesteckt (Bild 18 links) und bei groBen Uberstdnden auf AuBenkonsolen 73 montiert (Bild 18
rechts).

A
min. 0,70m

!
|

Falistecker
Obere Belagsicherung &
Spaltabdeckung

Schutzwand —
stiitze

mox. 1,50m
mox. 1,50m

l

A TR

Fallstecker

{alternativ:
Konsole mit Strebe)

Stirnseitendiagonale

(entfdiit bei der
Konsole mit Strebe)

Bild 18: DachfanggerUst

Die zulassige Hohe der Traufkante Uber der obersten Gerlstlage ( Hriaue) hd@ngt vom
horizontalen Abstand A zwischen der Schutzwand und der Traufe ab.

Maximale Hohe Hraue = A + 0,50 m (< 1,50 m) |

Beispiele:

horizontaler Abstand A 0,70 m 0,80 m 0,90 m >1,00m
zulassige H6he Hrraue 1,20 m 1,30 m 1,40 m 1,50 m

Die Schutzgitter diirfen erst nach Einbau der Verankerungen in der obersten Geristlage
montiert werden.
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2.5.5 Sondervarianten-Bekleidung

Als Bekleidung kénnen Netze und Planen eingesetzt werden. Bei netzbekleideten Gerusten
héangen die zuladssigen Ankerraster und die erforderlichen AussteifungsmaBnahmen im
starken MaBe vom aerodynamischen Verhalten der verwendeten Netze ab. Deshalb sind
Gutachten erforderlich, aus denen die aerodynamischen Kraftbeiwerte der Netzte
hervorgehen.

Die zugelassenen Aufbauvarianten basieren aus den aerodynamischen Kraftbeiwerten
Ct, 1=0,6 und Gy, | = 0,2 (diese Werte gelten fur die Gesamtkonstruktion, also fur das Gerlist
mit Netzbekleidung).

Die Ankerkrafte, Ankerraster, Fundamentslasten und notwendigen ZusatzmaBnahmen flir die
bekleideten GerUste sind in den Skizzen der Anlage B, Seite 11-34 zu entnehmen.

2.5.6 Aufbau mit Durchgangsrahmen

Die Durchgangsrahmen werden verwendet, um einen Gehweg frei zu halten, Gber dem das
Gerlst aufgebaut wird.

Auf der vollen Breite der Durchgangsrahmen sind Belagelemente einzubauen. Dabei ist
darauf zu achten, dass zwischen de Belégen keine Spalten verbleiben, die breiter als 2 cm
sind. Die Belagelemente, die neben den aufgesetzten Vertikalrahmen liegen, sind mit
Belagsicherungen gegen Abhaben zu sichern.

Bild 19: Durchgangsrahmen
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2.5.6.1 Uberbriickung
Die Uberbrickung wird verwendet, um Durchfahrten im Gerlst frei zu halten. Die
Durchfahrtshéhe betragt ca. 3,45 m zuzlglich der Spindelauszugslange.

Gerlisthalter

Uberbriickungs— oder
Gittertrager

Bild 20: Uberbriickung (Belag auf der Uberbriickung nicht dargestellt)

Als Trager dirfen Uberbriickungstrager (Anlage A. Seite 65+66 der Zulassung) oder
Gittertrager verwendet werden.
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Einbau der Trager

Uberbriickungstrager 5,14 m oder 6,14 m:
Die Uberbriickungstrager werden mit de angeschweiBten Kupplungen an den Standern der
Vertikalrahmen angeschlossen.

Gittertrager 5,10 m oder 6,10 m
Die Gurte der Gittertrager werden mit Normalkupplungen an den Rahmensténdern
angeschlossen.

Aussteifung der Tragergurte

Die Obergurte der Trager werden mit langen GerUsthaltern ausgesteift, die an beiden
Tragern mit Normalkupplungen angeschlossen und an der Fassade verankert werden (Bild
20).

Einbau der Belagelemente {ber den Uberbriickungstrégern

Uberbriickungstrager 5,14 m und 6,14 m:

An den in der Mitte der Uberbriickungstrager angeschweiBten Rohrverbindern wird ein
Querriegel 73 (Anlage A, Seite 69 der Zulassung) im Bereich der Rohrstiicke & 48,3 mm mit
seinen Kupplungen angeschlossen. Die Belagelemente sind mit ihren Krallen in das U-Profil
des Querriegels zu hangen.

Gittertrager 5,10 m und 6,10 m:

In der Mitte der Gittertrager wird ein Querriegel 73 fir Gittertrager (Anlage A, Seite 69 der
Zulassung) mit seinen Kupplungen an den Obergurten befestigen. Das U-Profil des
Querriegels nimmt wiederum die Krallen der Belage auf.

Zuséatzliches Fachwerk Uber den Trégern

Bei einem UNI-CONNECT 70 GerUst mit einer Feldlange von 3,07 m muss tber dem auBen
liegenden Trager ein zusatzliches Fachwerk aus Gerlstrohren @ 48,3 mm mit
Normalkupplungen hergestellt werden.

Zur Aufnahme der hierflr erforderlichen Langsriegel und Vertikaldiagonalen sind zusétzlich
folgende Querriegel einzubauen:

Unter den Obergurten der Gittertrager, méglichst nahe der Feldmitte
e In der Ebene darlber bei den drei Vertikalrahmen direkt unterhalb der Eckbleche.

M)
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2.5.6.2 Gerdust in der obersten Lage unverankert

Wenn das GerUst gleichzeitig mit dem Gebaude errichtet wird, darf es in Zwischenzustanden
in der obersten Lage unverankert bleiben.

In jeder Geriistlage dirfen Verbreiterungskonsolen 36 auf der Innenseite eingebaut werden.
Auf der AuBenseite sind jedoch erst Verbreiterungskonsolen zuldssig, wenn die oberste Lage
verankert worden ist.

Die oberste Geristlage darf maximal 2 m lber der letzten Ankerebene liegen. Die Belage
dieser Ebene werden durch einen aufgesetzten Vertikalrahmen gegen Abheben gesichert.

In der oberste Ankerebene muss das Gerist an jedem Knoten verankert werden. AuBBerdem
sind in dieser Ebene alle Standerst6Be mit Fallsteckern zu sichern. Bei L = 3,07 m sind alle
Fallstecker auch in der Ebene darunter einzubauen.

Die zuldssige Auszugslange der Gerustspindel Hs, richtet sich nach dem Endzustand des
Gerustes. Ebenso sind eventuelle ZusatzmaBnahmen zu beachten, die im Endzustand
erforderlich sind (z. B. Querdiagonalen in den Vertikalrahmen).

2.5.6.3 Vorgestellter Leitergang

Beim einlaufigen Treppenaufstieg fir das Fassadengerist UNI-CONNECT 70 wird ein
Gerustfeld mit Aluminium-Podesttreppen vor das Hauptgertst gestellt (Bild 21).

Das vorgestellte GerUstfeld wird so aufgebaut, dass die Innenstander einen Achsabstand von
21 cm zu den AuBenstandern des Hauptgeristes aufweisen (siehe Bild 21, Detail Z). Auf
einer Seite ist direkt Uber den Spindeln ein Anfangsquerriegel (Anlage C, Seite 18 der
Zulassung) einzubauen, auf dem die erste Podesttreppe eingehangt wird. Auf der AuBenseite
ist Gber den Spindeln ein Langsriegel (Anlage A, Blatt 70, Bild Nr.: 9 der Zulassung)
anzuordnen.

Die Podesttreppen werden gleichlaufig eingebaut (alle Treppen verlaufen in die gleiche
Richtung). In der Lage wird zwischen den Treppenelementen und dem Belag des
HauptgerUstes ein Leitergang-Austrittsbelag (Anlage A, Seite 111 der Zulassung) eingebaut.

An der AuBenseite des Treppenaufstiegs sind die entsprechenden Gelander nach Anlage A,
Seite 34 der Zulassung einzubauen. Diese werden wie der normale Seitenschutz in die
Gelanderkastchen eingehangt und verkeilt.

Beide Vertikalrahmen des vorgestellten Feldes sind in jeder zweiten Gerlstlage mit dem
Hauptgertst zu verbinden. Hierzu sind 1,25 m lange Geristrohre @ 48,3 x 3,2 mm zu
verwenden, die mit Normalkupplungen an beiden Stadndern des Treppenaufstiegs und an den
AuBenstandern des Hauptgerlstes angeschlossen werden (siehe Bild 21, Detail Y). Das
HauptgerUst ist an diesen Punkten zu verankern.
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Bild 21: Einlaufiger Treppenaufstieg
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Abbau des Fassadengeristes

Fur den Abbau des UNI-CONNECT 70 GerUstes ist die Reihenfolge der in Abschnitt 2.1 bis
2.5 beschriebenen Arbeitsschritte umzukehren.

Die Verankerung darf erst entfernt werden, wenn die darilber liegende GerUstlage vollstandig
demontiert ist. Bauteile deren Verbindungsmittel gelést wurden, sind umgehend auszubauen.

Ausgebaute Geristbauteile dirfen zur Vermeidung von Stolpergefahren nicht auf dem
Verkehrsweg gelagert werden.

Ausgebaute GerUstbauteile dirfen nicht vom Gerilst abgeworfen werden.

Verwendung des Fassadengeriistes UNI-CONNECT 70

Das UNI-CONNECT 70 GerUst darf entsprechend der Lastklassen 3 unter Beachtung dieser
Aufbau- und Verwendungsanleitung sowie nach den Festlegungen der BetrSichV als Arbeits-
und Schutzgerlst verwendet werden.

Der GerUstnutzer muss die Eignung der ausgewahlten Aufstellvariante des UNI-CONNECT
70 GerUstes fur die auszufihrenden Arbeiten und die sichere Funktion Uberprifen. Er hat
daflir zu sorgen, dass das Gerust vor der Benutzung auf augenféllige Mangel geprift wird.
Werden bei der Prifung Mangel festgestellt, darf das Gerust in den mit M&ngeln behafteten
Bereichen bis zu deren Beseitigung durch den Geriistbauunternehmer nicht benutzt werden.

Nachtragliche Anderungen am Geriist gelten als Auf-, Um- oder Abbau und diirfen nur von
fachlich geeigneten Beschéftigten durchgefuhrt werden. Sie sind vom Geristunternehmer zu
prufen und freizugeben.

Die PrGfungen sind nach auBergewdhnlichen Ereignissen zu wiederholen, z.B. langerer Zeit
de Nichtbenutzung, Unféllen oder auf das GerUst einwirkenden Naturereignissen.

Es wird empfohlen, die Ergebnisse der Prifung in Form eines Prifprotokolls zu
dokumentieren und dieses mindesten drei Monate Uber die Standzeit des Gerlistes hinaus
aufzubewahren.
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Anhang 1

Zusammenstellung der Bauteile

Die im Anhang 1 aufgefuhrten Bauteilgewichte gelten fur die Erstellung von statischen
Berechnungen und kdénnen von den Angaben in anderen Dokumenten (z.B. Preislisten)

abweichen.
Grundbauteile
G Anlage A
Pos. Benennung (kg) Seite (der Zulassung
Z-8.1-872)
1 Vertikalrahmen
H=200m 21,7 10
H=150m 17,9 11
H=1,00m 144 17
H=066m 11,2 17
2 Vertikalrahmen (alte Ausfihrung) 14
3  Gerlstspindel starr
0,40m 25 2
0,60m 3,1 3
0,80m 3,8 4
4  Gerustspindel (Normalspindel) 0,60 m 3,6 6
5 Geristspindel schwenkbar 5,8 5
6 FuBplatte 1,6 1
7  Vertikaldiagonale
2,07*2,00m 6,0 36
257*2,00m 6,7 36
3,07*2,00m 74 36
8
Horizontalstrebe
L=2,07m 8,9 24
L=2,57m 10,4 24
L=3,07m 12,2 24
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Grundbauteile

G Anlage A
Pos. Benennung (kg) Seite (der Zulassung
Z-8.1-872)

9 Belagtafel Stahl 32
L=0,73m 7,3 79
L=1,09m 94 79
L=157m 12,7 79
L=2,07m 16,1 79
L=257m 194 79
L=3,07m 229 79

10 Belagtafel Holz
L=157m 11,8 116
L=2,0/m 153 116
L=257m 18,8 116
L=3,07m 252 116

11 Rahmentafel Alu 61
L=157m 128 117
L=2,0/m 16,3 117
L=257m 204 117
L=3,07m 26,6 117

12 Gerlsthalter
L=030m 1,6 41
L=045m 1,8 41
L=145m 52 43
L=150m 59 41
L=190m 8,0 41

13 Blitzanker 3,0 42
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Seitenschutzteile

G Anlage A
Pos. Benennung (kg) Seite (der Zulassung
Z-8.1-872)
14 Horizontalstrebe
L=1,09m 2,8 24
L=1,57m 3,6 24
L=2,07m 4.8 24
L=2,57m 5,6 24
L=3,07m 7,1 24
15 Doppelgelander
L=1,57m 12,7 26
L=2,07m 16,1 26
L=2,57m 19,4 26
L=3,07m 22,9 26
16 Gelanderstltze (einfach) 49 51
17 Gelanderstitze 73 5,8 50
18 Stirngelanderstitze 50
19 Stirnseiten-Doppelgelénder 73 4,0 34
20 Stirnseiten-Gelanderrahmen 13,3 54
21 Bordbrett
L=0,73m 1,8 59
L=1,09m 2,6 59
L=157m 3,8 59
L=207m 50 59
L=257m 6,2 59
L=3,0/m 75 59
22 Stirnseiten-Bordbrett
L=0,73m 2,1 61
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Erganzungsbauteile

G Anlage A
Pos. Benennung (kg) Seite (der Zulassung
Z-8.1-872)
23 Schutzgitterstitze 14,3 56
24  Schutzgitter
L=1,57m 16,4 57
L=2,07m 22,4 57
L=2,57m 26,2 57
L=3,07m 29,6 57
25 Konsole 36 4.9 46
26 Konsole 73 6,8 48
27 Belagtafel Stahl 19
L=157m 8,8 81
L=2,0/m 11,1 81
L=257m 134 81
L=3,07m 157 81
28 obere Belagsicherung 36 0,8 49
29 obere Belagsicherung 73 1,5 49
30 Spaltabdeckung
L=1,09m 4,9 109
L=157m 65 109
L=2,07m 8,6 109
L=257m 10,6 109
L=3,0/m 12,7 109
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Pos.

Benennung

31 Schutzdachkonsole

32 Schutzdachadapter

33 Rahmentafel-Alu mit Durchstieg
(ohne Leiter)
L=2,07m

34 Rahmentafel-Alu mit Durchstieg

(mit Leiter)
L=257m
L=3,07m
35 Alu-Durchstieg mit Alubelag
L=257m
L=3,07m
36 Uberbriickungstrager
L=5,14m
L=6,14m

37 Querriegel fur Gittertrager

Erganzungsbauteile

G
(kg)

18,6

4,9

16,7

24,6
30,8

243
28,0

56,4
61,0

6,6

Anlage A
Seite (der Zulassung
Z-8.1-872)

53

55

99

102

118

65

68
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Erganzungsbauteile

G Anlage A
Pos. Benennung (kg) Seite (der Zulassung
Z-8.1-872)
38 Querriegel 3,0 69
39 Anfangsquerriegel 3,0 70
40 Durchgangsrahmen
B=150m 35,0 21
B=1,75m 39,5
41 Podesttreppe Aluminium
L=257m 24,0 71
L=3,07m 27,0
42 Treppengelander auBen
L=257m 16,0 73
L=3,07m 17,5
43 Treppengelander innen 11,5 74
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